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OBSERVAÇÃO: Nas questões em que for necessário, adote para g, aceleração da gravidade na superfície da Terra, o valor de 10 m/s2; para a massa 
específica (densidade) da água, o valor de 1.000 kg/m3 = 1,0 g/cm3; para o calor específico da água, o valor de 1,0 cal /(g ºC); para uma caloria, o valor 
de 4 joules.  
 
1) A seguinte declaração foi divulgada no jornal  eletrônico FOLHA.com – 
mundo em 29/05/2010: “A vontade do Irã de enriquecer urânio a 20% em 
seu território nunca esteve sobre a mesa de negociações do acordo 
assinado por Brasil e Turquia com Teerã, afirmou nesta sexta-feira o 
ministro das Relações Exteriores brasileiro Celso Amorim”. Enriquecer 
urânio a 20%, como mencionado nessa notícia, significa 
a) aumentar, em 20%, as reservas conhecidas de urânio de um território. 
b) aumentar, para 20%, a quantidade de átomos de urânio contidos em uma amostra de minério. 
c) aumentar, para 20%, a quantidade de 238U presente em uma amostra de urânio. 
d) aumentar, para 20%, a quantidade de 235U presente em uma amostra de urânio. 
e) diminuir, para 20%, a quantidade de 238U presente em uma amostra de urânio.  
 
2) Uma menina, segurando uma bola de tênis, corre com velocidade constante, de módulo igual a 10,8 km/h, em trajetória retilínea, 
numa quadra plana e horizontal. Num certo instante, a menina, com o braço esticado horizontalmente ao lado do corpo, sem alterar o 
seu estado de movimento, solta a bola, que leva 0,5 s para atingir o solo. As distâncias sm e sb percorridas, respectivamente, pela 
menina e pela bola, na direção horizontal, entre o instante em que a menina soltou a bola (t = 0 s) e o instante t = 0,5 s, valem: 
a) sm = 1,25 m e sb = 0 m.     b) sm = 1,25 m e sb = 1,50 m.     c) sm = 1,50 m e sb = 0 m.     d) sm = 1,50 m e sb = 1,25 m. 
e) sm = 1,50 m e sb = 1,50 m. 
 
3) Usando um sistema formado por uma corda e uma roldana, um homem levanta 
uma caixa de massa m, aplicando na corda uma força F que forma um ângulo q 
com a direção vertical, como mostra a figura. O trabalho realizado pela resultante 
das forças que atuam na caixa _ peso e força da corda _, quando o centro de 
massa da caixa é elevado, com velocidade constante v, desde a altura ya até a 
altura yb, é: 
a) nulo. 
b) F (yb – ya). 
c) mg (yb – ya). 
d) F cos (q ) (yb – ya). 
e) mg (yb – ya) + mv2/2.  
 
4) Um esqueitista treina em uma pista cujo perfil está representado na figura 
abaixo. O trecho horizontal AB está a uma altura h = 2,4 m em relação ao 
trecho, também horizontal, CD. O esqueitista percorre a pista no sentido de 
A para D. No trecho AB, ele está com velocidade constante, de módulo v = 
4 m/s; em seguida, desce a rampa BC, percorre o trecho CD, o mais baixo 
da pista, e sobe a outra rampa até atingir uma altura máxima H, em relação 
a CD. A velocidade do esqueitista no trecho CD e a altura máxima H são, 
respectivamente, iguais a 
a) 5 m/s e 2,4 m.   b) 7 m/s e 2,4 m.   c) 7 m/s e 3,2 m.   d) 8 m/s e 2,4 m.   
e) 8 m/s e 3,2 m. 
 
5) Um gavião avista, abaixo dele, um melro e, para apanhá-lo, passa a voar verticalmente, 
conseguindo agarrá-lo. Imediatamente antes do instante em que o gavião, de massa MG = 
300 g, agarra o melro, de massa MM = 100 g, as velocidades do gavião e do melro são, 
respectivamente, VG = 80 km/h na direção vertical, para baixo, e VM = 24 km/h na direção 
horizontal, para a direita, como ilustra a figura acima. Imediatamente após a caça, o vetor 

velocidade u do gavião, que voa segurando o melro, forma um ângulo �Þ com o plano 

horizontal tal que tg �Þ é aproximadamente igual a  
a) 20. 
b) 10. 
c) 3. 
d) 0,3. 
e) 0,1. 
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6) A lei de conservação da carga elétrica pode ser enunciada como segue: 
a) A soma algébrica dos valores das cargas positivas e negativas em um sistema isolado é constante. 
b) Um objeto eletrizado positivamente ganha elétrons ao ser aterrado. 
c) A carga elétrica de um corpo eletrizado é igual a um número inteiro multiplicado pela carga do elétron. 
d) O número de átomos existentes no universo é constante. 
e) As cargas elétricas do próton e do elétron são, em módulo, iguais. 
 
7) Em um ponto fixo do espaço, o campo elétrico de uma radiação eletromagnética tem sempre a mesma direção e oscila no tempo, 
como mostra o gráfico abaixo, que representa sua projeção E nessa direção fixa; E é positivo ou negativo conforme o sentido do 
campo. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Consultando a tabela acima, que fornece os valores típicos de frequência f para diferentes regiões do espectro eletromagnético, e 
analisando o gráfico de E em função do tempo, é possível classificar essa radiação como 
a) infravermelha.      b) visível.     c) ultravioleta.     d) raio X.      e) raio g. 
 
8) Um objeto decorativo consiste de um bloco de vidro transparente, de índice de refração igual a 1,4, com a forma 
de um paralelepípedo, que tem, em seu interior, uma bolha, aproximadamente esférica, preenchida com um 
líquido, também transparente, de índice de refração n. A figura ao lado mostra um perfil do objeto. Nessas 
condições, quando a luz visível incide perpendicularmente em uma das faces do bloco e atravessa a bolha, o 
objeto se comporta, aproximadamente, como 
a) uma lente divergente, somente se n > 1,4. 
b) uma lente convergente, somente se n > 1,4. 
c) uma lente convergente, para qualquer valor de n. 
d) uma lente divergente, para qualquer valor de n. 
e) se a bolha não existisse, para qualquer valor de n.  
 
9) Um laboratório químico descartou um frasco de éter, sem perceber que, 
em seu interior, havia ainda um resíduo de 7,4 g de éter, parte no estado 
líquido, parte no estado gasoso. Esse frasco, de 0,8 L de volume, fechado 
hermeticamente, foi deixado sob o sol e, após um certo tempo, atingiu a 
temperatura de equilíbrio T = 37 ºC, valor acima da temperatura de 
ebulição do éter. Se todo o éter no estado líquido tivesse evaporado, a 
pressão dentro do frasco seria 
a) 0,37 atm.    b) 1,0 atm.   c) 2,5 atm.   d) 3,1 atm.   e) 5,9 atm. 
 
10) O filamento de uma lâmpada incandescente,  submetido a uma tensão U, é 
percorrido por uma corrente de intensidade i. O gráfico abaixo mostra a relação 
entre i e U. 
As seguintes afirmações se referem a essa lâmpada. 
I. A resistência do filamento é a mesma para qualquer valor da tensão aplicada. 
II. A resistência do filamento diminui com o aumento da corrente. 
III. A potência dissipada no filamento aumenta com o aumento da tensão aplicada. 
Dentre essas afirmações, somente 
a) I está correta.       b) II está correta.      c) III está correta.                                        
d) I e III estão corretas.    e) II e III estão corretas.  
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Gabarito: 1) d; 2) e; 3) a; 4) e; 5) b; 6) a; 7) c; 8) b; 9) d; 10) c.  
 
 
 

���� Fuvest/10 ����
 
 
1) Astrônomos observaram que a nossa galáxia, a Via Láctea, está a 2,5 x 105

 anos-luz de Andrômeda, a galáxia mais próxima da 
nossa. Com base nessa informação, estudantes em uma sala de aula afirmaram o seguinte: 
I. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é de 2,5 milhões de km. 
II. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é maior que 2 x1019  km. 
III. A luz proveniente de Andrômeda leva 2,5 milhões de anos para chegar à Via 
Láctea. 
Está correto apenas o que se afirma em 
a) I.             b) II.                 c) III.                    d) I e III.                  e) II e III. 
 
2) Na Cidade Universitária (USP), um jovem, em um carrinho de rolimã, desce a rua do Matão, cujo perfil está representado na figura 
abaixo, em um sistema de coordenadas em que o eixo Ox tem a direção horizontal. No instante t = 0, o carrinho passa em movimento 
pela  posição y = y0 e x = 0. 

 
Dentre os gráficos das figuras abaixo, os que melhor poderiam descrever a posição x e a velocidade v do carrinho em função do 
tempo t são, respectivamente, 

 
 
a) I e II.         b) I e III.            c) II e IV.              d) III e II.              e) IV e III. 
 
3) Numa filmagem, no exato instante em que um caminhão passa por uma marca no chão, um dublê se larga de um viaduto para cair 
dentro de sua caçamba. A velocidade v do caminhão é constante e o dublê inicia sua queda a partir do repouso, de uma altura de 5 m 
da caçamba, que tem 6 m de comprimento. A velocidade ideal do caminhão é aquela em que o dublê cai bem no centro da caçamba, 
mas a velocidade real v do caminhão poderá ser diferente e ele cairá mais à frente ou mais atrás do centro da caçamba. Para que o 
dublê caia dentro da caçamba, v pode diferir da velocidade ideal, em módulo, no máximo: 
a) 1 m/s.               b) 3 m/s.                 c) 5 m/s.                     d) 7 m/s.               e) 9 m/s. 
 
4) Um avião, com velocidade constante e horizontal, voando em meio a uma tempestade, repentinamente perde altitude, sendo 
tragado para baixo e permanecendo com aceleração constante vertical de módulo a > g, em relação ao solo, durante um intervalo de 
tempo Dt. Podese afirmar que, durante esse período, uma bola de futebol que se encontrava solta sobre uma poltrona desocupada 
a) permanecerá sobre a poltrona, sem alteração de sua posição inicial. 
b) flutuará no espaço interior do avião, sem aceleração em relação ao mesmo, durante o intervalo de tempo Dt. 
c) será acelerada para cima, em relação ao avião, sem poder se chocar com o teto, independentemente do intervalo de tempo Dt. 
d) será acelerada para cima, em relação ao avião,  podendo se chocar com o teto, dependendo do intervalo de tempo Dt. 
e) será pressionada contra a poltrona durante o intervalo de tempo Dt. 
 
5) A partícula neutra conhecida como méson K0  é instável e decai, emitindo duas partículas, com massas iguais, uma positiva e outra 
negativa, chamadas, respectivamente, méson  p+   e méson  p-  . Em um experimento, foi observado o decaimento de um K0, em 
repouso, com emissão do par p+

 e p- . Das figuras abaixo, qual poderia representar as direções e sentidos das velocidades das 
partículas p+  e  p-  no sistema de referência em que o K0  estava em repouso? 
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6) Energia térmica, obtida a partir da conversão de energia solar, pode ser armazenada em grandes recipientes isolados, contendo 
sais fundidos em altas temperaturas. Para isso, pode-se utilizar o sal nitrato de sódio (NaNO3), aumentando sua temperatura de 300ºC 
para 550 ºC, fazendo-se assim uma reserva para períodos sem insolação. Essa energia armazenada poderá ser recuperada, com a 
temperatura do sal retornando a 300 ºC. Para armazenar a mesma quantidade de energia que seria obtida com a queima de 1 L de 
gasolina, necessita-se de uma massa de NaNO3 igual a 
a) 4,32 kg. 
b) 120 kg. 
c) 240 kg. 
d) 3x104

  kg. 
e) 3,6x104  kg. 
 
7) Um estudo de sons emitidos por instrumentos musicais foi realizado, usando um microfone ligado a um computador. O gráfico 
abaixo, reproduzido da tela do monitor, registra o movimento do ar captado pelo microfone, em função do tempo, medido em 
milissegundos, quando se toca uma nota musical em um violino. 

 
 
Consultando a tabela acima, pode-se concluir que o som produzido pelo violino era o da nota 
a) dó.            b) mi.             c) sol.                 d) lá.                 e) si. 
 
8) Aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo em um suporte isolante, como mostra a figura. O movimento do ímã, em direção ao 
anel, 

a) não causa efeitos no anel.  
b) produz corrente alternada no anel.  
c) faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e viceversa. 
d) produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre anel e ímã. 
e) produz corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão entre anel e ímã. 
 
9) Uma determinada montagem óptica é composta por um anteparo, uma máscara com 
furo triangular e três lâmpadas, L1, L2 e L3, conforme a figura abaixo. L1 e L3 são 
pequenas lâmpadas de lanterna e L2, uma lâmpada com filamento extenso e linear, mas 
pequena nas outras dimensões. No esquema, apresenta-se a imagem projetada no 
anteparo com apenas L1 acesa. O esboço que melhor representa o anteparo iluminado 
pelas três lâmpadas acesas é 
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10) Medidas elétricas indicam que a superfície terrestre tem carga elétrica total negativa de, aproximadamente, 600.000 coulombs. Em 
tempestades, raios de cargas  positivas, embora raros, podem atingir a superfícieterrestre. A corrente elétrica desses raios pode atingir 
valores de até 300.000 A. Que fração da carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 300.000 A e com 
duração de 0,5 s? 
a) ½               b) 1/3                 c) ¼                     d) 1/10                    e) 1/20 
 
 

Gabarito: 1) e; 2) a; 3) b; 4) d; 5) a; 6) b; 7) c; 8) e; 9) d; 10) c.  
 
 

���� Fuvest/09 ����
 
1) Marta e Pedro combinaram encontrar-se em um certo ponto de uma auto-estrada plana, para seguirem viagem juntos. Marta, ao 
passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade média de 80 km/h, chegaria na hora certa ao ponto de 
encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado 
e, só então, estava passando pelo marco zero, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade média de 100 km/h. Mantendo 
essas velocidades, seria revisível que os dois amigos se encontrassem próximos a um marco da estrada com indicação de 

 
 
 
2) Em uma academia de musculação, uma barra B, com 2,0 m de comprimento e 
massa de 10 kg, está apoiada de forma simétrica em dois suportes, S1 e S2, 
separados por uma distância de 1,0 m, como indicado na figura. Para a realização 
de exercícios, vários discos, de diferentes massas M, podem ser colocados em 
encaixes, E, com seus centros a 0,10 m de cada extremidade da barra. O primeiro 
disco deve ser escolhido com cuidado, para não desequilibrar a barra. Dentre os 
discos disponíveis, cujas massas estão indicadas abaixo, aquele de maior massa e 
que pode ser colocado em um dos encaixes, sem desequilibrar a barra, é o disco 
de 
a) 5 kg       b) 10 kg       c) 15 kg         d) 20 kg         e) 25 kg 
 
3) Um caminhão, parado em um semáforo, teve sua traseira atingida por um carro. Logo após o choque, ambos foram lançados juntos 
para frente (colisão inelástica), com uma velocidade estimada em 5 m/s (18 km/h), na mesma direção em que o carro vinha. Sabendo 
se que a massa do caminhão era cerca de três vezes a  massa do carro, foi possível concluir que o carro, no momento da colisão, 
trafegava a uma velocidade aproximada de 
a) 72 km/h               b) 60 km/h                c) 54 km/h                d) 36 km/h                e) 18 km/h 
 
 
4) Um trocador de calor consiste em uma serpentina, pela qual circulam 18 litros de 
água por minuto. A água entra na serpentina à temperatura ambiente (20ºC) e sai 
mais quente. Com isso, resfria-se o líquido que passa por uma tubulação principal, 
na qual a serpentina está enrolada. Em uma fábrica, o líquido a ser resfriado na 
tubulação principal é também água, a 85 ºC, mantida a uma vazão de 12 litros por 
minuto. Quando a temperatura de saída da água da serpentina for 40 ºC, será 
possível estimar que a água da tubulação principal esteja saindo a uma temperatura 
T de, aproximadamente, 
a) 75 ºC 
b) 65 ºC 
c) 55 ºC 
d) 45 ºC 
e) 35 ºC 
   
5) Em um “freezer”, muitas vezes, é difícil repetir a abertura da porta, pouco tempo após ter sido 
fechado, devido à diminuição da pressão interna. Essa diminuição ocorre porque o ar que entra, 
à temperatura ambiente, é rapidamente resfriado até a temperatura de operação, em torno de -
18 ºC . Considerando um “freezer” doméstico, de 280 L, bem vedado, em um ambiente a 27 ºC 
e pressão atmosférica P0, a pressão interna poderia atingir o valor mínimo de 
a) 35 % de P0         b) 50 % de P0         c) 67 % de P0         d) 85 % de P0         e) 95 % de P0 
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6) O que consome mais energia ao longo de um mês, uma residência ou um carro? Suponha que o consumo mensal de energia 
elétrica residencial de uma família, ER, seja 300 kWh (300 quilowatts hora) e que, nesse período, o carro da família tenha consumido 
uma energia EC, fornecida por 180 litros de gasolina. Assim, a razão EC/ER será, aproximadamente, 
a) 1/6 
b) 1/2 
c) 1 
d) 3 

e) 5 
 
 
7) Dois sistemas óticos, D1 e D2, são utilizados para analisar uma lâmina de tecido 
biológico a partir de direções diferentes. Em uma análise, a luz fluorescente, emitida 
por um indicador incorporado a uma pequena estrutura, presente no tecido, é captada, 
simultaneamente, pelos dois sistemas, ao longo das direções tracejadas. Levando-se 
em conta o desvio da luz pela refração, dentre as posições indicadas, aquela que 
poderia corresponder à localização real dessa estrutura no tecido é (Suponha que o 
tecido biológico seja transparente à  luz e tenha índice de refração uniforme, 
semelhante ao da água.)  
a) A             b) B                c) C                d) D           e) E 
 
 
8) Uma barra isolante possui quatro encaixes, nos quais são colocadas cargas elétricas de mesmo módulo, sendo as positivas nos 
encaixes claros e as negativas nos encaixes escuros. A certa distância da barra, a direção do campo elétrico está indicada na figura à 
esquerda.  Uma armação foi construída com quatro dessas barras, formando um quadrado, como representado à direita. Se uma 
carga positiva for colocada no centro P da armação, a força elétrica que agirá sobre a carga terá sua direção e sentido indicados por 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9) Na maior parte das residências que dispõem de sistemas de TV a cabo, o aparelho que decodifica o sinal permanece ligado sem 
interrupção, operando com uma  potência aproximada de 6 W, mesmo quando a TV não está ligada. O consumo de energia do 
decodificador, durante um mês (30 dias), seria equivalente ao de uma lâmpada de 60 W que permanecesse ligada, sem 
interrupção, durante  
a) 6 horas.          b) 10 horas.         c) 36 horas.        d) 60 horas.         e) 72 horas. 
 
10) Em uma experiência, um longo fio de cobre foi enrolado, formando dois conjuntos de espiras, E1 e E2, ligados entre si e mantidos 
muito distantes um do outro. Em um dos conjuntos, E2, foi colocada uma bússola, com a agulha apontando para o Norte, na direção 
perpendicular ao eixo das espiras. 

 
 
A experiência consistiu em investigar possíveis efeitos sobre essa bússola, causados por um ímã, que é movimentado ao longo do 
eixo do conjunto de espiras E1. Foram analisadas três situações:  
I. Enquanto o ímã é empurrado para o centro do conjunto das espiras E1. 
II. Quando o ímã é mantido parado no centro do conjunto das espiras E1. 
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III. Enquanto o ímã é puxado, do centro das espiras E1, retornando a sua posição inicial. 
Um possível resultado a ser observado, quanto à posição da agulha da bússola, nas três situações dessa experiência, poderia ser 
representado por 
 

 
 
 
Gabarito: 1) d; 2) b; 3) a; 4) c; 5) d; 6) e; 7) c; 8) b; 9) e; 10) a.  
 
 

���� Fuvest/08 ����
 
1) Dirigindo-se a uma cidade próxima, por uma autoestrada plana, um motorista estima seu tempo de viagem, considerando que  
consiga manter uma velocidade média de 90 km/h. Ao ser surpreendido pela chuva, decide reduzir sua velocidade média para 60 
km/h, permanecendo assim até a chuva parar, quinze minutos mais tarde, quando retoma sua velocidade média inicial. Essa redução 
temporária aumenta seu tempo de viagem, com relação à estimativa inicial, em 
a) 5 minutos.       b) 7,5 minutos.      c) 10 minutos.       d) 15 minutos.       e) 30 minutos. 
 
 
2) No ”salto com vara”, um atleta corre segurando uma vara e, com perícia e 
treino, consegue projetar seu corpo por cima de uma barra. Para uma 
estimativa da altura alcançada nesses saltos, é possível considerar que a 
vara sirva apenas para converter o movimento horizontal do atleta (corrida) 
em movimento vertical, sem perdas ou acréscimos de energia. Na análise 
de um desses saltos, foi obtida a seqüência de imagens reproduzida acima. 
Nesse caso, é possível estimar que a velocidade máxima atingida pelo 
atleta, antes do salto, foi de, aproximadamente, (Desconsidere os efeitos do 
trabalho muscular após o início do salto.) 
a) 4 m/s      b) 6 m/s        c) 7 m/s       d) 8 m/s       e) 9 m/s 
 
 
3) Um recipiente, contendo determinado volume de um líquido, é pesado em uma balança 
(situação 1). Para testes de qualidade, duas esferas de mesmo diâmetro e densidades 
diferentes, sustentadas por fios, são sucessivamente colocadas no líquido da situação 1. Uma 
delas é mais densa que o líquido (situação 2) e a outra menos densa que o líquido (situação 
3). Os valores indicados pela balança, nessas três pesagens, são tais que 
a) P1 = P2 = P3        b) P2 > P3 > P1         c) P2 = P3 > P1       d) P3 > P2 > P1        e) P3 > P2 = P1  
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4) Uma regra prática para orientação no hemisfério Sul, em uma noite  estrelada, 
consiste em identificar a constelação do Cruzeiro do Sul e prolongar três vezes e 
meia o braço maior da cruz, obtendo-se assim o chamado Pólo Sul Celeste, que 
indica a direção Sul. Suponha que, em determinada hora da noite, a constelação 
seja observada  na Posição I. Nessa mesma noite, a constelação foi/será 
observada na Posição II, cerca de 
a) duas horas antes.           b) duas horas depois.          c) quatro horas antes. 
d) quatro horas depois.       e) seis horas depois. 
 
 
 
5) Um aquecedor elétrico é mergulhado em um recipiente com água a 10º C e, cinco minutos depois, a água começa a ferver a 100º 
C. Se o aquecedor não for desligado, toda a água irá evaporar e o aquecedor será danificado. Considerando o momento em que a 
água começa a ferver, a evaporação de toda a água ocorrerá em um intervalo de aproximadamente (Use: calor específico da água = 
1,0 cal/(gºC), calor de vaporização da água = 540 cal/g, desconsidere perdas de calor para o recipiente, para o ambiente e para o 
próprio aquecedor). 
a) 5 minutos.        b) 10 minutos.         c) 12 minutos.          d) 15 minutos.         e) 30 minutos. 
 
6) Em algumas situações de resgate, bombeiros utilizam cilindros de ar 
comprimido para garantir condições normais de respiração em ambientes com 
gases tóxicos. Esses cilindros, cujas características estão indicadas na tabela, 
alimentam máscaras que se acoplam ao nariz. Quando acionados, os cilindros 
fornecem para a respiração, a cada minuto, cerca de 40 litros de ar, à pressão 
atmosférica e temperatura ambiente. Nesse caso, a duração do ar de um 
desses cilindros seria de aproximadamente 
a) 20 minutos.   b) 30 minutos.   c) 45 minutos.   d) 60 minutos.   e) 90 minutos.  
 
 
 
7) Um sistema de duas lentes, sendo uma convergente e outra divergente, ambas com distâncias focais iguais a 8 cm, é montado para 
projetar círculos luminosos sobre um anteparo. O diâmetro desses círculos pode ser alterado, variando-se a posição das lentes. 

Um sistema de duas lentes,  tendo uma convergente e outra divergente, ambas 
com distâncias focais iguais a 8 cm, é montado para projetar círculos luminosos 
sobre um anteparo. O diâmetro desses círculos pode ser alterado, variando-se a 
posição das lentes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
8) Uma estudante quer utilizar uma lâmpada (dessas de lanterna de 
pilhas) e dispõe de uma bateria de 12 V. A especificação da lâmpada 
indica que a tensão de operação é 4,5 V e a potência elétrica utilizada 
durante a operação é de 2,25 W. Para que a lâmpada possa ser ligada 
à bateria de 12 V, será preciso colocar uma resistência elétrica, em 
série, de aproximadamente 
a) 0,5 W         b) 4,5 W        c) 9,0 W        d) 12 W        e) 15 W. 
 
9) Três esferas metálicas, M1, M2 e M3, de mesmo diâmetro e montadas em suportes isolantes, estão bem afastadas entre si e longe 
de outros objetos. Inicialmente M1 e M3 têm cargas iguais, com valor Q, e M2 está descarregada. São realizadas duas operações, na 
seqüência indicada: 
 
 
 
 
 
 
 
I. A esfera M1 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato elétrico. A seguir, M1 é afastada até retornar à sua posição inicial. 
II. A esfera M3 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato elétrico. A seguir, M3 é afastada até retornar à sua posição 
inicial. 
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Após essas duas operações, as cargas nas esferas serão cerca de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) Um objeto de ferro, de pequena espessura e em forma de cruz, está magnetizado e apresenta dois pólos Norte (N) e dois 
pólos Sul (S). Quando esse objeto é colocado horizontalmente sobre uma mesa plana, as linhas que melhor representam, no plano da  
mesa, o campo magnético por ele criado, são as indicadas em 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabarito: 1) a; 2) d; 3) b; 4) d; 5) e; 6) c; 7) c; 8) e; 9) b; 10) a.  
 

���� Fuvest/07 ����
 
1) Um passageiro, viajando de metrô, fez o registro de tempo entre duas estações e obteve os valores indicados na tabela. Supondo 
que a velocidade média entre duas estações consecutivas seja sempre a mesma e que o trem pare o mesmo tempo em qualquer  
estação da linha, de 15 km de extensão, é possível estimar que um trem, desde a partida da Estação Bosque até a chegada à Estação 
Terminal, leva aproximadamente 
a) 20 min. 
b) 25 min.  
c) 30 min. 
d) 35 min. 
e) 40 min.  
 
 
 
2) Perto de uma esquina, um pipoqueiro, P, e um “dogueiro”, D, empurram distraidamente seus carrinhos, 
com a mesma velocidade (em módulo), sendo que o carrinho do “dogueiro” tem o triplo da massa do carrinho 
do pipoqueiro. Na esquina, eles colidem (em O) e os carrinhos se engancham, em um choque totalmente 
inelástico. Uma trajetória possível dos dois carrinhos, após a colisão, é compatível com a indicada por 
a) A       b) B       c) C       d) D       e) E 
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3) Em um terminal de cargas, uma esteira rolante é utilizada para 
transportar caixas iguais, de massa M = 80kg, com centros igualmente 
espaçados de 1 m. Quando a velocidade da esteira é 1,5 m/s, a 
potência dos motores para mantê-la em movimento é P0. Em um 
trecho de seu percurso, é necessário planejar uma inclinação para que 
a esteira eleve a carga a uma altura de 5 m, como indicado. Para 
acrescentar essa rampa e manter a velocidade da esteira, os motores 
devem passar a fornecer uma potência adicional aproximada de 
a) 1200 W    b) 2600 W     c) 3000 W     d) 4000 W    e) 6000 W 
 
 
 
4) Dois recipientes iguais A e B, contendo dois líquidos 
diferentes, inicialmente a 20°C, são colocados sobr e uma 
placa térmica, da qual recebem aproximadamente a 
mesma quantidade de calor. Com isso, o líquido em A 
atinge 40°C, enquanto o líquido em B, 80°C. Se os 
recipientes forem retirados da placa e seus líquidos 
misturados, a temperatura final da mistura ficará em torno 
de 
a) 45°C     b) 50°C     c) 55°C     d) 60°C     e) 65°C 
 
5) Uma equipe tenta resgatar um barco naufragado que  está a 90 m de 
profundidade. O porão do barco tem tamanho suficiente para que um balão seja 
inflado dentro dele, expulse parte da água e permita que o barco seja içado até 
uma profundidade de 10 m. O balão dispõe de uma válvula que libera o ar, à 
medida que o barco sobe, para manter seu volume inalterado. No início da 
operação, a 90 m de profundidade, são injetados 20.000 mols de ar no balão. Ao 
alcançar a profundidade de 10 m, a porcentagem do ar injetado que ainda 
permanece no balão é 
a) 20 %         b) 30 %          c) 50 %           d) 80 %          e) 90 % 
 
6) A janela de uma casa age como se fosse um espelho  e reflete a luz do Sol nela incidente, 
atingindo, às vezes, a casa vizinha. Para a hora do dia em que a luz do Sol incide na direção 
indicada na figura, o esquema que melhor representa a posição da janela capaz de refletir o 
raio de luz na direção de P é 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Duas barras isolantes, A e B, iguais, colocadas sobre uma mesa, têm em suas extremidades, esferas com cargas elétricas de 
módulos iguais e sinais opostos. A barra A é fixa, mas a barra B pode girar livremente em torno de seu centro O, que permanece fixo. 
Nas situações I e II, a barra B foi colocada 
em equilíbrio, em posições opostas. Para 
cada uma dessas duas situações, o 
equilíbrio da barra B pode ser considerado 
como sendo, respectivamente,  
a) indiferente e instável. 
b) instável e instável. 
c) estável e indiferente. 
d) estável e estável.  
e) estável e instável. 
 
8) Na cozinha de uma casa, ligada à rede elétrica de 110 V, há duas tomadas A e B. Deseja-se utilizar,  simultaneamente, um forno de 
microondas e um ferro de passar, com as características indicadas. Para que isso seja possível, é necessário que o disjuntor (D) 
dessa instalação elétrica, seja de, no mínimo, 
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a) 10 A                  b) 15 A                c) 20 A                 d) 25 A                  e) 30 A 
 
 
 
 
 
 
 
9) Uma bússola é colocada sobre uma mesa horizontal, próxima a dois fios compridos, F1 e F2, percorridos por correntes de mesma 
intensidade. Os fios estão dispostos perpendicularmente à mesa e a atravessam. Quando a bússola é colocada em P, sua agulha 
aponta na direção indicada. Em seguida, a bússola é colocada na posição 1 e depois na posição 2, ambas eqüidistantes dos fios.  
Nessas posições, a agulha da bússola indicará, respectivamente, as direções 

 
 
10) Um centro de pesquisa nuclear possui um ciclotron que produz radioisótopos para 
exames de tomografia. Um deles, o Flúor-18 (18F), com meia-vida de aproximadamente 
1h30min, é separado em doses, de acordo com o intervalo de tempo entre sua 
preparação e o início previsto para o exame. Se o frasco com a dose adequada para o 
exame de um paciente A, a ser realizado 2 horas depois da  reparação, contém NA 
átomos de 18F, o frasco destinado ao exame de um paciente B, a ser realizado 5 horas 
depois da preparação, deve conter NB átomos de 18F, com  
a) NB = 2 NA          b) NB = 3 NA              c) NB = 4 NA               d) NB = 6 NA               e) NB = 8 NA 
 
 
Gabarito: 1) d; 2) b; 3) e; 4) b; 5) a; 6) c; 7) e; 8) d; 9) a; 10) c.  
 

���� Fuvest/06 ����

 
1) Um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana, mantendo velocidades constantes em torno de 100 km/h e 75 km/h, 
respectivamente. Os dois veículos passam lado a lado em um posto de pedágio. Quarenta minutos (2/3 de hora) depois, nessa mesma 
estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Ele supõe, então, que o automóvel deve ter realizado, nesse período, 
uma parada com duração aproximada de  
a) 4 minutos            b) 7 minutos              c) 10 minutos               d) 15 minutos            e) 25 minutos 
 
2) Um recipiente cilíndrico vazio flutua em um tanque de água com parte de seu volume submerso, como na figura. Quando o 
recipiente começa a ser preenchido, lentamente, com água, a altura máxima que a água pode atingir em seu interior, sem que ele 
afunde totalmente, é melhor representada por 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  O recipiente possui marcas graduadas igualmente 
espaçadas, paredes laterais de volume desprezível e 
um fundo grosso e pesado. 
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3) Uma esfera de massa m0 está pendurada por um fio, ligado em sua outra extremidade a um caixote, 
de massa M = 3 m0, sobre uma mesa horizontal. Quando o fio entre eles permanece não esticado e a 
esfera é largada, após percorrer uma distância H0, ela atingirá uma velocidade V0, sem que o caixote se 
mova. Na situação em que o fio entre eles estiver esticado, a esfera, puxando o caixote, após percorrer 
a mesma distância H0, atingirá uma velocidade V igual a 
a) 1/4 V0              b) 1/3 V0                 c) 1/2 V0                      d) 2 V0                e) 3 V0 

 
 
 
4) Pedro mantém uma dieta de 3 000 kcal diárias e toda essa energia é consumida por seu organismo a cada dia. Assim, ao final de 
um mês (30 dias), seu organismo pode ser considerado como equivalente a um aparelho elétrico que, nesse mês, tenha consumido 
a) 50 kW·h 
b) 80 kW·h 
c) 100 kW·h 
d) 175 kW·h 
e) 225 kW·h 
 
5) Um extintor de incêndio cilíndrico, contendo CO2, possui um medidor de pressão interna que, inicialmente, indica 200 atm. Com o 
tempo, parte do gás escapa, o extintor perde pressão e precisa ser recarregado. Quando a pressão interna for igual a 160 atm, a 
porcentagem da massa inicial de gás que terá escapado corresponderá a 
a) 10% 
b) 20% 
c) 40% 
d) 60% 
e) 75% 
 
6) Duas hastes, A e B, movendo-se verticalmente, 
produzem ondas em fase, que se propagam na superfície 
da água, com mesma freqüência f e período T, conforme a 
figura. No ponto P, ponto médio do segmento AB, uma 
bóia sente o efeito das duas ondas e se movimenta para 
cima e para baixo. O gráfico que poderia representar o 
deslocamento vertical y da bóia, em relação ao nível 
médio da água, em função do tempo t, é 
 
 
 
 
 
 
 
7) Para vencer o atrito e deslocar um grande contêiner C, na direção indicada, é 
necessária uma força F = 500 N. Na tentativa de movê-lo, blocos de massa m = 15 kg são pendurados em um fio, que é esticado entre 
o contêiner e o ponto P na parede, como na figura. Para movimentar o contêiner, é preciso pendurar no fio, no mínimo, 
a) 1 bloco 
b) 2 blocos 
c) 3 blocos 
d) 4 blocos 
e) 5 blocos 
 
 
 
 
8) Em uma exposição, organizada em dois andares, foi feita uma 
montagem com dois espelhos planos E1 e E2, dispostos a 45
 entre os 
andares, como na figura. Uma visitante, quando no andar superior, no 
ponto A, fotografa um quadro (Q), obtendo a foto 1, tal como vista no visor. 
Essa visitante, ao descer as escadas, fotografa, no ponto B, o mesmo 
quadro através dos espelhos. A nova foto, tal como vista no visor, é 

 1 kW·h é a energia consumida em 1 hora por um 
equipamento que desenvolve uma potência de 1 kW 
                                   (1 cal �  4 J) 

Considere que a temperatura permanece constante e  
o CO2, nessas condições, comporta-se como um gás 
perfeito 1 atm = 105 N/m2 
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9) Uma bateria possui força eletromotriz �  e resistência interna R0. Para determinar essa 
resistência, um voltímetro foi ligado aos dois pólos da bateria, obtendo-se V0 = �  (situação I). Em 
seguida, os terminais da bateria foram conectados a uma lâmpada. Nessas condições, a 
lâmpada tem resistência R = 4 �  e o voltímetro indica VA (situação II), de tal forma que V0/VA = 
1,2. Dessa experiência, conclui-se que o valor de R0 é 
a) 0,8 �         b) 0,6 �            c) 0,4 �             d) 0,2 �            e) 0,1 �  
 
 
10) Um pequeno objeto, com carga elétrica positiva, é largado da 
parte superior de um plano inclinado, no ponto A, e desliza, sem ser 
desviado, até atingir o ponto P. Sobre o plano, estão fixados 4 
pequenos discos com cargas elétricas de mesmo módulo. As figuras 
representam os discos e os sinais das cargas, vendo-se o plano de 
cima. Das configurações abaixo, a única compatível com a trajetória 
retilínea do objeto é 
 
11) Sobre uma mesa plana e horizontal, é colocado um ímã em  
forma de barra, representado na figura, visto de cima, juntamente com algumas linhas de seu campo 
magnético. Uma pequena bússola é deslocada, lentamente, sobre a mesa, a partir do ponto P, 
realizando uma volta circular completa em torno do ímã. Ao final desse movimento, a agulha da 
bússola terá completado, em torno de seu próprio eixo, um número de voltas igual a 
a) ¼ de volta. 
b) ½ de volta. 
c) 1 volta completa. 
d) 2 voltas completas. 
e) 4 voltas completas. 
 
12) A Estação Espacial Internacional mantém atualmente uma órbita circular em torno da Terra, de tal 
forma que permanece sempre  em um plano, normal a uma direção fixa no espaço. Esse plano contém 
o centro da Terra e faz um ângulo de 40
 com o eixo de rotação da Terra. Em um certo momento, a 
Estação passa sobre Macapá, que se encontra na linha do Equador. Depois de uma volta completa em 
sua órbita, a Estação passará novamente sobre o Equador em um ponto que está a uma distância de 
Macapá de, aproximadamente, (Dados da Estação: período aproximado: 90 minutos, altura acima da 
Terra �  350 km, dados da Terra: Circunferência no Equador �  40 000 km)  
a) zero km    b) 500 km   c) 1000 km    d) 2500 km    e) 5000 km 
 
Gabarito: 1) c; 2) c; 3) c; 4) c; 5) b; 6) e; 7) d; 8) a; 9) a; 10) e; 11) d; 12) d. 
 

���� Fuvest/05 ����
 
1) A velocidade máxima permitida em uma auto-estrada é de 110 km/h (aproximadamente 30 m/s) e um carro, nessa velocidade, leva 
6 s para parar completamente. Diante de um posto rodoviário, os veículos devem trafegar no máximo a 36 km/h (10 m/s). Assim, para 
que carros em velocidade máxima consigam obedecer o limite permitido, ao passar em frente do posto, a placa referente à redução de 
velocidade deverá ser colocada antes do posto, a uma distância, pelo menos, de 
a) 40 m         b) 60 m            c) 80 m             d) 90 m             e) 100 m 
 
 
2)  O mostrador de uma balança, quando um objeto é colocado sobre ela, indica 100 N, 
como esquematizado em A. Se tal balança estiver desnivelada, como se observa em B, seu 
mostrador deverá indicar, para esse mesmo objeto, o valor de 
a) 125 N         b) 120 N           c) 100 N            d) 80 N         e) 75 N 
 
 

Nessas condições, desconsidere 
o campo magnético da Terra. 
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3)  Imagine que, no final deste século XXI, os habitantes da Lua vivam em um grande complexo pressurizado, em condições 
equivalentes às da Terra, tendo como única diferença a aceleração da gravidade, que é menor na Lua. Considere as situações 
imaginadas bem como as possíveis descrições de seus resultados, se realizadas dentro desse complexo, na Lua: 
I. Ao saltar, atinge-se uma altura maior do que quando o salto é realizado na Terra. 
II. Se uma bola está boiando em uma piscina, essa bola manterá maior volume fora da água do que quando a experiência é realizada 
na Terra. 
III. Em pista horizontal, um carro, com velocidade V0, consegue parar completamente em uma distância maior do que quando o carro é 
freado na Terra. 
Assim, pode-se afirmar que estão corretos apenas os resultados propostos em 
a) I            b) I e II                c) I e III                d) II e III            e) I, II e III 
 
4) A janela retangular de um avião, cuja cabine é pressurizada, mede 0,5 m por 0,25 m. Quando o avião está voando a uma certa 
altitude, a pressão em seu interior é de, aproximadamente, 1,0 atm (= 105 N/m2), enquanto a pressão ambiente fora do avião é de 0,60 
atm. Nessas condições, a janela está sujeita a uma força, dirigida de dentro para fora, igual ao peso, na superfície da Terra, da massa  
de 
a) 50 kg             b) 320 kg            c) 480 kg            d) 500 kg             e) 750 kg 
 
 
5) Em uma canaleta circular, plana e horizontal, podem deslizar duas pequenas bolas A e B, 
com massas MA = 3 MB, que são lançadas uma contra a outra, com igual velocidade V0, a partir 
das posições indicadas. Após o primeiro choque entre elas (em 1), que não é elástico, as duas 
passam a movimentar-se no sentido horário, sendo que a bola B mantém o módulo de sua 
velocidade V0. Pode-se concluir que o próximo choque entre elas ocorrerá nas vizinhanças da 
posição 
a) 3            b) 5              c) 6                d) 7              e) 8 
 
 
6) Um grande aquário, com paredes laterais de vidro, permite visualizar, na superfície da água, uma onda que se propaga. A Figura 
representa o perfil de tal onda no instante T0. Durante sua passagem, uma bóia, em dada posição, oscila para cima e para baixo e seu 
deslocamento vertical (y), em função do tempo, está representado no Gráfico. Com essas informações, é possível concluir que a onda 
se propaga com uma velocidade, aproximadamente, de 
a) 2,0 m/s             b) 2,5 m/s            c) 5,0 m/s             d) 10 m/s            e) 20 m/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Um aquecedor elétrico é formado por duas resistências elétricas R iguais. Nesse aparelho, é possível 
escolher entre operar em redes de 110 V (Chaves B fechadas e chave A aberta) ou redes de 220 V 
(Chave A fechada e chaves B abertas). Chamando as potências dissipadas por esse aquecedor de 
P(220) e P(110), quando operando, respectivamente, em 220V e 110V, verifica-se que as potências 
dissipadas, são tais que  
a) P (220) = 1/2 P (110)          b) P (220) = P (110)             c) P (220) = 3/2 P (110)                                        
d) P (220) = 2 P (110)             e) P (220) = 4 P (110) 
 
8) Três grandes placas P1, P2 e P3, com, respectivamente, cargas +Q, –Q e +2Q, geram campos elétricos 
uniformes em certas regiões do espaço. As figuras abaixo mostram, cada uma, intensidade, direção e 
sentido dos campos criados pelas respectivas placas P1, P2 e P3, quando vistas de perfil. Colocando-se as placas próximas, separadas 
pela distância D indicada, o campo elétrico resultante, gerado pelas três placas em conjunto, é representado por 
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9) Assim como ocorre em tubos de TV, um feixe de elétrons move-se em direção ao ponto central O de uma tela, com velocidade 
constante. A trajetória dos elétrons é modificada por um campo magnético vertical B, na direção perpendicular à trajetória do feixe, 
cuja intensidade varia em função do tempo t como indicado no gráfico. Devido a esse campo, os elétrons incidem na tela, 
deixando um traço representado por uma das figuras abaixo. A figura que pode representar o padrão visível na tela é 
 
 
 
 
 
 
 
 
A figura que pode representar o padrão visível na tela é: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) Uma jovem está parada em A, diante de uma vitrine, cujo vidro, de 3 m de 
largura, age como uma superfície refletora plana vertical. Ela observa a vitrine 
e não repara que um amigo, que no instante t0 está em B, se aproxima, com 
velocidade constante de 1 m/s, como indicado na figura, vista de cima. Se 
continuar observando a vitrine, a jovem poderá começar a ver a imagem do 
amigo, refletida no vidro, após um intervalo de tempo, aproximadamente, de  
a) 2 s                 b) 3 s               c) 4 s                d) 5 s                    e) 6 s 
 
11) Um aparelho de Raios X industrial produz um feixe paralelo, com intensidade I0. O operador dispõe de diversas placas de Pb, cada 
uma com 2 cm de espessura, para serem utilizadas como blindagem, quando colocadas perpendicularmente ao feixe. Em certa 
situação, os índices de segurança determinam que a intensidade máxima I dos raios que atravessam a blindagem  seja inferior a                  
0,15 I0. Nesse caso, o operador deverá utilizar um número mínimo de placas igual a 

 
a) 2            b) 3              c) 4               d) 5           e) 6 
 
 
 
 

Condições de blindagem : Para 
essa fonte, uma placa de Pb, 
com 2 cm de espessura, deixa 
passar, sem qualquer alteração, 
metade dos raios nela incidentes, 
absorvendo a outra metade. 
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12) Um fogão, alimentado por um botijão de gás, com as características descritas no 
quadro abaixo, tem em uma de suas bocas um recipiente com um litro de água que 
leva 10 minutos para passar de 20 oC a 100 oC. Para estimar o tempo de duração de 
um botijão, um fator relevante é a massa de gás consumida por hora. Mantida a taxa 
de geração de calor das condições acima, e desconsideradas as perdas de calor, a 
massa de gás consumida por hora, em uma boca de gás desse fogão, é 
aproximadamente 
a) 8 g           b) 12 g            c) 48 g             d) 320 g              e) 1920 g 
 
Gabarito: 1) c; 2) d; 3) c; 4) d; 5) b; 6) a; 7) b; 8) e; 9) e; 10) a; 11) b; 12) c. 
 
 

���� Fuvest/04 ����
 
1) João está parado em um posto de gasolina quando vê o carro de seu amigo, passando por um ponto P, na estrada, a 60 km/h. 
Pretendendo alcançá-lo, João parte com seu carro e passa pelo mesmo ponto P, depois de 4 minutos, já a 80 km/h. Considere que 
ambos dirigem com velocidades constantes. Medindo o tempo, a partir de sua passagem pelo ponto P, João deverá alcançar seu 
amigo, aproximadamente, em  
a) 4 minutos              b) 10 minutos             c) 12 minutos              d) 15 minutos             e) 20 minutos 
 
2)  Um recipiente de isopor, que é um bom isolante térmico, tem em seu interior água e gelo em 
equilíbrio térmico. Num dia quente, a passagem de calor por suas paredes pode ser estimada, 
medindo-se a massa de gelo Q presente no interior do isopor, ao longo de algumas horas, como 
representado no gráfico. Esses dados permitem estimar a transferência de calor pelo isopor, 
como sendo, aproximadamente, de (use calor latente de fusão do gelo �  320 kJ/kg) 
a) 0,5 kJ/h        b) 5 kJ/h          c) 120 kJ/h             d) 160 kJ/h          e) 320 kJ/h 
 
 
3) Um cilindro contém uma certa massa M0 de um gás a T0 = 7 ºC (280 K) e pressão P0. Ele  possui uma válvula de segurança que 
impede a pressão interna de alcançar valores superiores a P0. Se essa pressão ultrapassar P0, parte do gás é liberada para o 
ambiente. Ao ser aquecido até T = 77 ºC (350 K), a válvula do cilindro libera parte do gás, mantendo a pressão interna no valor P0. No 
final do aquecimento, a massa de gás que permanece no cilindro é, aproximadamente, de 
a) 1,0 M0               b) 0,8 M0              c) 0,7 M0               d) 0,5 M0            e) 0,1 M0 
 
4) Um jovem, em uma praia do Nordeste, vê a Lua a Leste,próxima ao mar. Ele observa que a Lua apresenta sua metade superior 
iluminada, enquanto a metade inferior permanece escura. Essa mesma situação, vista do espaço, a partir de um satélite artificial da 
Terra, que se encontra no prolongamento do eixo que passa pelos pólos, está esquematizada (parcialmente) na figura, onde 
J é a posição do jovem. Pode-se concluir que, nesse momento, a direção dos raios solares que se dirigem para a Terra é melhor 
representada por 
a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E 
 
 
 
 
 
 
 
5) Dois discos, A e B, de mesma massa M, deslocam-se com velocidades VA = V0 e VB = 2V0, como na figura, vindo a chocar-se um 
contra o outro. Após o choque, que não é elástico, o disco B permanece parado. Sendo E1 a energia cinética total inicial (E1 = 5 x (1/2 
MV0 

2)), a energia cinética total E2, após o choque, é 
a) E2 = E1 
b) E2 = 0,8 E1 
c) E2 = 0,4 E1 
d) E2 = 0,2 E1 
e) E2 = 0 
 
 
 
 

A seta curva indica o sentido 
de rotação da Terra 
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6) Nos manuais de automóveis, a caracterização dos motores é feita em CV (cavalo-
vapor). Essa unidade, proposta no tempo das primeiras máquinas a vapor, 
correspondia à capacidade de um cavalo típico, que conseguia erguer, na vertical, com 
auxílio de uma roldana, um bloco de 75 kg, à velocidade de 1 m/s. Para subir uma 
ladeira, inclinada como na figura, um carro de 1000 kg, mantendo uma velocidade 
constante de 15 m/s (54 km/h), desenvolve uma potência útil que, em CV, é, 
aproximadamente, de 
a) 20 CV                 b) 40 CV              c) 50 CV               d) 100 CV               e) 150 CV  
 
 
7) Pequenas esferas, carregadas com cargas elétricas negativas de mesmo módulo Q,  
estão dispostas sobre um anel isolante e circular, como indicado na figura I. Nessa 
configuração, a intensidade da força elétrica que age sobre uma carga de prova negativa, 
colocada no centro do anel (ponto P), é F1. Se forem acrescentadas sobre o anel três 
outras cargas de mesmo módulo Q, mas positivas, como na figura II, a intensidade da 
força elétrica no ponto P passará a ser 
a) zero               b) (1/2)F1                   c) (3/4)F1                      d) F1                   e) 2 F1 
 
8) Seis pilhas iguais, cada uma com diferença de potencial 
V, estão ligadas a um aparelho, com resistência elétrica R, na 
forma esquematizada na figura. Nessas condições, a corrente 
medida pelo amperímetro A, colocado na posição indicada, é 
igual a 
a) V/ R 
b) 2V/ R 
c) 2V/ 3R 
d) 3V/ R 
e) 6V/ R 
 
9) Dois anéis circulares iguais, A e B, construídos com fio condutor, estão frente a frente. O anel A está ligado a um gerador, que pode 
lhe fornecer uma corrente variável. Quando a corrente i que percorre A varia como no Gráfico I, uma corrente é induzida em B e surge, 
entre os anéis, uma força repulsiva, (representada como positiva), indicada no Gráfico II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) Um alto-falante fixo emite um som cuja freqüência F, expressa em Hz, varia em 
função do tempo t na forma F(t) = 1000 + 200 t. Num determinado momento, o alto-
falante está emitindo um som com uma freqüência F1 = 1080 Hz. Nesse mesmo instante, 
uma pessoa P, parada a uma distância D = 34 m do alto-falante, está ouvindo um som 
com uma freqüência F2, aproximadamente, igual a (considere a velocidade do som no ar 
de 340 m/s) 
a) 1020 Hz           b) 1040 Hz              c) 1060 Hz          d) 1080 Hz          e) 1100 Hz 
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11) Desejando fotografar a imagem, refletida por um espelho plano vertical, de uma bola, colocada no ponto P, uma pequena máquina 
fotográfica é posicionada em O, como indicado na figura, registrando uma foto. Para obter outra foto, em que a imagem refletida da 
bola apareça com diâmetro duas vezes menor, dentre as posições indicadas, a máquina poderá ser posicionada somente em 
a) B               b) C               c) A e B                  d) C e D              e) A e D 

 

 

 

 

 

 
12) Uma unidade industrial de raios-X consiste em uma fonte X e um detector R, posicionados de forma a examinar cilindros com 
regiões cilíndricas ocas (representadas pelos círculos brancos), dispostos em uma esteira, como vistos de cima na figura. A 
informação é obtida pela intensidade I da radiação X que atinge o detector, à medida que a esteira se move com velocidade constante. 
O Gráfico 1 representa a intensidade detectada em R para um cilindro teste homogêneo. Quando no detector R for obtido o Gráfico 2 , 
é possível concluir que o objeto em exame tem uma forma  semelhante a 
a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E 

 

 

 
Gabarito: 1) c; 2) d; 3) b; 4) a; 5) b; 6) a; 7) e; 8) b; 9) c; 10) c; 11) e; 12) e. 

 

���� Fuvest/03 ����
1) Uma onda sonora considerada plana, proveniente de uma sirene em repouso, propaga-se no ar 
parado, na direção horizontal, com velocidade V igual a 330m/s e comprimento de onda igual a 
16,5cm. Na região em que a onda está se propagando, um atleta corre, em uma pista horizontal, 
com velocidade U igual a 6,60m/s , formando um ângulo de 600 com a direção de propagação da 
onda. O som que o atleta ouve tem freqüência aproximada de 
a) 1960 Hz         b) 1980 Hz              c) 2000 Hz               d) 2020 Hz         e) 2040 Hz 
 
2) Núcleos atômicos instáveis, existentes na natureza e denominados isótopos radioativos, emitem radiação espontaneamente. Tal é o 
caso do Carbono-14 (14C ), um emissor de partículas beta (b- ). Neste processo, o núcleo de 14C deixa de existir e se transforma em 

um núcleo de Nitrogênio-14 (14N), com a emissão de um anti-neutrino  e uma partícula . 
Os vetores quantidade de movimento das partículas, em uma mesma escala, resultantes do decaimento beta de um núcleo de 14C, 
em repouso, poderiam ser melhor representados, no 
plano do papel, pela figura 

 

 

 
 
 
 
 

A figura, vista de cima, esquematiza 
a situação, estando os pontos 
representados no plano horizontal 
que passa pelo centro da bola. 
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3) É conhecido o processo utilizado por povos primitivos para fazer fogo. Um jovem, tentando imitar parcialmente 
tal processo, mantém entre suas mãos um lápis de forma cilíndrica e com raio igual a 0,40cm de tal forma que, 
quando movimenta a mão esquerda para a frente e a direita para trás, em direção horizontal, imprime ao lápis 
um rápido movimento de rotação. O lápis gira, mantendo seu eixo fixo na direção vertical, como mostra a figura 
ao lado. Realizando diversos deslocamentos sucessivos e medindo o tempo necessário para executá-los, o 
jovem conclui que pode deslocar a ponta dos dedos de sua mão direita de uma distância L = 15cm , com 
velocidade constante, em aproximadamente 0,30s. Podemos afirmar que, enquanto gira num sentido, o número 
de rotações por segundo executadas pelo lápis é aproximadamente igual a 
a) 5          b) 8            c) 10             d) 12            e) 20 
 
 
 
 
 
4) Uma jovem viaja de uma cidade A para uma cidade B, dirigindo um automóvel por uma estrada muito estreita. Em um certo trecho, 
em que a estrada é reta e horizontal, ela percebe que seu carro está entre dois caminhões–tanque bidirecionais e iguais, como mostra 
a figura. A jovem observa que os dois caminhões, um visto através do espelho retrovisor plano, e o outro, através do pára-brisa, 
parecem aproximar-se dela com a mesma velocidade. Como oautomóvel e o caminhão de trás estão viajando no mesmo 
sentido, com velocidades de 40km/h e 50km/h , respectivamente, pode-se concluir que a velocidade do caminhão que está à frente é 
a) 50 km/h com sentido de A para B            b) 50 km/h com sentido de B para A         c) 40 km/h com sentido de A para B 
d) 30 km/h com sentido de B para A            e) 30 km/h com sentido de A para B 

 

 

 
 
5) Considere dois objetos cilíndricos maciços A e B, de mesma altura e mesma massa e com seções transversais de áreas, 
respectivamente, SA e SB = 2.SA. Os blocos, suspensos verticalmente por fios que passam por uma polia sem atrito, estão em 
equilíbrio acima do nível da água de uma piscina, conforme mostra a figura ao lado. A seguir, o nível da água da piscina sobe até 
que os cilindros, cujas densidades têm valor superior à da água, fiquem em nova posição de equilíbrio, parcialmente imersos. A figura 
que melhor representa esta nova posição de equilíbrio é  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6)  Um feixe de elétrons, todos com mesma velocidade, penetra em uma região do espaço onde há um campo elétrico uniforme entre 
duas placas condutoras, planas e paralelas, uma delas carregada positivamente e a outra, negativamente. Durante todo o percurso, na 
região entre as placas, os elétrons têm trajetória retilínea, perpendicular ao campo elétrico. Ignorando efeitos gravitacionais, esse 
movimento é possível se entre as placas houver, além do campo elétrico, também um campo magnético, com intensidade adequada e 
a) perpendicular ao campo elétrico e à trajetória dos elétrons. 
b) paralelo e de sentido oposto ao do campo elétrico. 
c) paralelo e de mesmo sentido que o do campo elétrico. 
d) paralelo e de sentido oposto ao da velocidade dos elétrons. 
e) paralelo e de mesmo sentido que o da velocidade dos elétrons. 
 
7) Ganhei um chuveiro elétrico de 6050W - 220V. Para que esse chuveiro forneça a mesma potência na minha  instalação, de 110V, 
devo mudar a sua resistência para o seguinte valor, em ohms: 
a) 0,5           b) 1,0                c) 2,0                  d) 4,0           e) 8,0 
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8) O gasômetro G, utilizado para o armazenamento de ar, é um recipiente cilíndrico, metálico, 
com paredes laterais de pequena espessura. G é fechado na sua parte superior, aberto na 
inferior que permanece imersa em água e pode se mover na direção vertical. G contém ar, 
inicialmente à temperatura de 300K e o nível da água no seu interior se encontra 2,0m abaixo 
do nível externo da água. Nessas condições, a tampa de G está 9,0m acima do nível externo 
da água, como mostra a figura ao lado. Aquecendo-se ogás, o sistema se estabiliza numa nova 
altura de equilíbrio, com a tampa superior a uma altura H, em relação ao nível externo da água, 
e com a temperatura do gás a 360K. Supondo que o ar se comporte como um gás ideal, a nova 
altura H será, aproximadamente, igual a 
a) 8,8m           b) 9,0m            c) 10,8m             d) 11,2m               e) 13,2m 
 
9) Uma criança estava no chão. Foi então levantada por sua mãe que a colocou em um escorregador a uma altura de 2,0m em relação 
ao solo. Partindo do repouso, a criança deslizou e chegou novamente ao chão com velocidade igual a 4m/s. Sendo T o trabalho 
realizado pela mãe ao suspender o filho, e sendo a aceleração da gravidade g = 10 m/s2, a energia dissipada por atrito, ao escorregar, 
é aproximadamente igual a 
a) 0,1 T               b) 0,2 T                   c) 0,6 T                  d) 0,9 T              e) 1,0 T 
 
10) Dois recipientes iguais, A e B, contêm,  respectivamente, 2,0 litros e 1,0 litro de água à temperatura de 200C. Utilizando um 
aquecedor elétrico, de potência constante, e mantendo-o ligado durante 80s, aquece-se a água do recipiente A até a temperatura de 
600C. A seguir, transfere-se 1,0 litro de água de A para B, que passa a conter 2,0 litros de água à temperatura T. Essa mesma 
situação final, para o recipiente B, poderia ser alcançada colocando-se 2,0 litros de água a 200C em B e, a seguir, ligando-se o mesmo 
aquecedor elétrico em B, mantendo-o ligado durante um tempo aproximado de 
a) 40s              b) 60s                c) 80s                   d) 100s             e) 120s 
 
11) Uma pessoa idosa que tem hipermetropia e presbiopia foi a um oculista que lhe receitou dois pares de óculos, um para que 
enxergasse bem os objetos distantes e outro para que pudesse ler um livro a uma distância confortável de sua vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando que receitas fornecidas por oculistas utilizam o sinal mais (+) para lentes convergentes e menos (-) para divergentes, a 
receita do oculista para um dos olhos dessa pessoa idosa poderia ser, 
a) para longe: -1,5 dioptrias; para perto: +4,5 dioptrias            b) para longe: -1,5 dioptrias; para perto: -4,5 dioptrias 
c) para longe: +4,5 dioptrias; para perto: +1,5 dioptrias           d) para longe: +1,5 dioptrias; para perto: -4,5 dioptrias 
e) para longe: +1,5 dioptrias; para perto: +4,5 dioptrias 
 
 
12) Duas barras M e N, de pequeno diâmetro, com 1,5m de comprimento, feitas de material condutor 
com resistência de RW a cada metro de comprimento, são suspensas pelos pontos S e T e 
eletricamente interligadas por um fio flexível e condutor F, fixado às extremidades de uma alavanca 
que pode girar em torno de um eixo E. As barras estão parcialmente imersas em mercúrio líquido, 
como mostra a figura ao lado. Quando a barra M está totalmente imersa, o ponto S se encontra na 
superfície do líquido, e a barra N fica com um comprimento de 1,0m fora do mercúrio e vice-versa. 
Suponha que os fios e o mercúrio sejam condutores perfeitos e que a densidade das barras seja 
maior do que a do mercúrio. Quando o extremo S da barra M se encontra a uma altura h 
dasuperfície do mercúrio, o valor da resistência elétrica r, entre o fio F e o mercúrio, em função da 
altura h, é melhor representado pelo gráfico 
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Gabarito: 1) b; 2) d; 3) e; 4) e; 5) b; 6) a; 7) c; 8) d; 9) c; 10) a; 11) e; 12) b. 

 


